
  

  

  

آزمايشگاههای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمѧان و آمѧوزش پزشѧکی ملѧزم بѧه                

آزمايѧشگاه هѧای دايѧر بايѧد در فرصѧتی کѧه وزارت بهداشѧت، درمѧان و                .  هѧستند  فѧضای آزمايѧشگاه   رعايت الزامات زير در رابطه بѧا        

 . استاندارد ها و الزامات مربوطه منطبق سازندآموزش پزشکی تعيين می نمايد خود را با

  

  :انتخاب محل تأسيس آزمايشگاه 

  . گرفته شود  ساختمانساکنين کتبی ازآزمايشگاه حتي المقدور در مناطق مسکوني نباشد يا رضايت  -

ورخانѧه، آهنگѧري   جوشѧکاري، موت . (کѧه داراي سѧرو صѧدا و تѧنش هѧستند دايѧر نگѧردد        مکانهايي در جوار آزمايشگاه بهتر است   -

 ...)و

 شѧده همکѧف دايѧر   طبقѧه  در حتѧی الامکѧان   مѧثلا  ، که دسترسی افراد بيمار يا ناتوان به آنجѧا مقѧدور باشѧد          آزمايشگاه بايد در محلی    -

   .غير اينصورت با استفاده از آسانسور ، سطح شيب دار، کوريدور وغيره دسترسی به آن تسهيل گردددر

تأسѧѧيس گرديѧѧده بطوريکѧѧه فاصѧѧله زيѧѧادي بѧѧا بخѧѧشهاي بيمارسѧѧتان  يѧѧا فѧѧضای بيمارسѧѧتان  سѧѧاختمان داخѧѧلدر آزمايѧѧشگاه بيمارسѧѧتان -

آزمايѧѧشگاههاي اورژانѧѧس و يѧѧا آزمايѧѧشگاه عѧѧصرو شѧѧب بيمارسѧѧتانها بايѧѧد در جѧѧايي دايѧѧر گѧѧردد کѧѧه مراجعѧѧه بيمѧѧاران  . نداشѧѧته باشѧѧد

  . درمانگاه و يا ارسال نمونه هاي بخشها به راحتي صورت پذيرد 

  

  :و فضاي آزمايشگاهها مساحت 

تعѧداد مѧراجعين ويѧا تعѧداد تختهѧاي      ( بѧه نѧسبت حجѧم کѧاری     و بخѧش هѧای مختلѧف آن     مناسب براي آزمايѧشگاه  کافی و فضای  مساحت

 مѧي شѧود     تخمѧين زده  ، تنوع آزمايش ها ، تعداد تجهيزات ، تعداد کارکنان و ميزان استفاده از سيѧستم هѧاي اتوماسѧيون                     ) بيمارستاني  

آسѧيب شناسѧی    بخѧش   کѧه    برای آزمايѧشگاههايی      مترمربع 120 مترمربع برای آزمايشگاههای بالينی و       100ر مساحت   در حال حاض  

ولѧی بѧا توجѧه بѧه عوامѧل اشѧاره شѧده در بѧالا، مѧساحت آزمايѧشگاه                    . بعنوان حداقل فضا در نظر گرفته می شود          ، تشريحی نيز دارند  

 کارکنان تاثير سوء نداشته باشد و با گذشѧت زمѧان و افѧزايش حجѧم و دامنѧه      ايمنیبايد در حدی باشد که برکيفيت کار درآزمايشگاه و    

  .کار ، فعاليتها دچار اختلال نگردد 

  

  :  ساختمانتاسيساتشرايط فيزيکي و 

  .باشد  سانتيمتر240حداقل آزمايشگاه  ارتفاع سقف  -

 شناسѧی ود کѧف شѧوی در اتѧاق شستѧشو و ميکѧروب      وجѧ   ،کѧف شѧوی باشѧد     وده ترجيحѧا دارای     بѧ کف آزمايѧشگاه بايѧد قابѧل شستѧشو           -

  .الزامی است 

توصѧيه  رنѧگ روغѧن   رنگ های قابل شستشو و مقاوم  مثل  (بايد قابل شستشو باشد  متر5/1تا ارتفاع حداقل ديوارهاي آزمايشگاه    -

  )می شود

  شگاه آزمايو تاسيسات فضا
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 .باشѧد     شѧده  ن  رنѧگ آميѧزی  روغѧ  قابѧل شستѧشو و مقѧاوم ماننѧد رنѧگ      رنگ بااست  ،  چوبي  ی آزمايشگاه ها دربدر صورتيکه    -

  ترجيحا درب ها دارای پنجره باشند 

  . خرابی و فرسودگی در ساختمان وجود نداشته باشد -

  بجايی باشند  بلمان آزمايشگاهی براحتی قابل جادر حدی باشد که تجهيزات و مهاي داخلي ب ودر هاي اصليب  پهناي در-

  . و سرد ، با فشار مناسب داشته باشد آزمايشگاه مي بايست لوله کشي براي آب گرم  -

 درجѧه   - + /5 دمѧا در آزمايѧشگاه      ايѧده آل     دامنѧه تغييѧرات      . آزمايشگاه می بايست سيستم مناسѧب گرمѧايش و سѧرمايش داشѧته باشѧد                 -

  . استسانتی گراد

ت شѧѧده باشѧѧد و بѧѧه تعѧѧداد کѧѧافی             عايѧѧسيѧѧستم لولѧѧه کѧѧشي گѧѧاز آزمايѧѧشگاه بايѧѧد اسѧѧتاندارد بѧѧوده و نکѧѧات ايمنѧѧي لازم در مѧѧورد آن ر        -        

   .گرددخروجی گاز در آزمايشگاه تعبيه 

 ، دارای تهويه مطلوب ، دور از منابع حرارتی ونزديѧک        و امن   مناسب ، کپسول ها درمکان   استفاده از کپسول گاز      در صورت  -          

  . به محل مصرف قرار داده شوند

     ترجيحѧѧا توالѧѧت  ، اسѧѧتفاده کننѧѧدگان  باشѧѧد     بايѧѧد جѧѧدا بѧѧوده و تعѧѧدادآنها متناسѧѧب بѧѧا تعѧѧداد     مѧѧردانزنѧѧان و سѧѧرويس هѧѧای بهداشѧѧتی    -     

  . و سيفون باشند هواکشداراي  بايست ميالت هاوت.کارکنان از بيماران مجزا باشد 

    چѧѧاهبѧѧهبهتѧѧر اسѧѧت  شوو اتѧѧاق شستѧѧ ) آلѧѧودگی راديواکتيѧѧو در صѧѧورت  ( هورمѧѧون شناسѧѧیو ميکѧѧروب شناسѧѧی های فاضѧѧلاب بخѧѧش-       

 .گردد  منتهی

  و کابلهѧѧاي مناسѧѧب هѧѧا سيѧѧستم روشѧѧنايي و تعѧѧداد لامپهѧѧاي مѧѧصرفي در آزمايѧѧشگاه ، بايѧѧد از فيوز  وبѧѧا توجѧѧه بѧѧه تجهيѧѧزات موجѧѧود    -

 توان در غير اين صورت مي. ترانس تنظيم کننده مناسب قرار گيرد      بايد  آزمايشگاه  برق  تابلوی  ر مدخل ورودي    د. استفاده گردد   

 . استفاده نمود و مجزا  دستگاههاي مختلف از ترانسهاي مناسب برای

 در مѧѧواردی کѧѧه پѧѧشتيبانی منبѧѧع الکتريѧѧسيته   بѧѧرق شѧѧهری احتمѧѧالينوسѧѧاناتمѧѧشکلات ناشѧѧی از قطѧѧع بѧѧرق و جهѧѧت جلѧѧوگيري از ( 

ا بطور مستقل بѧرای تجهيѧزات   يدر ابتداي ورود کابل برق به آزمايشگاه  با ويژگی های مناسب  UPS استفاده ازضروری است ،

   ) پيشنهاد می گرددخاص 

ممانعѧت   و گازهѧاي سѧمي در فѧضاي عمѧومي آزمايѧشگاه              بخاراتتا از تجمع    مناسب داشته باشد    آزمايشگاه بايد سيستم تهويه      -

  . گرددمينتاو ايمنی وآسايش کارکنان و مراجعه کنندگان رده  ، تجهيزات به درستی کار کشده، دما به خوبی کنترل  هديگرد

تعѧويض  هѧوا در هѧر       )  بѧار    6حѧداقل   (  بѧار    16 تѧا    12 بѧين آѧه   اسѧت    بѧه نحѧوی      در شرايط ايده آل   تهويه آزمايشگاه   سيستم    -

  . و نحوه طراحي بايد طوري باشد آه هواي تميز وارد و هواي قبلي به طورکامل خارج گردد صورت گيرد ساعت 

         بѧѧه نѧѧواحيتѧѧربت بѧѧه راهروهѧѧا بايѧѧد فѧѧشار منفѧѧي داشѧѧته و هѧѧوا از نѧѧواحي تميز  نѧѧساطѧѧاق هѧѧای کѧѧارتمѧѧامي در چنѧѧين شѧѧرايطی         

 .  مناسب خارج شوددهوتوسط )  مثل باکتريولوژي ( ترو از بخشهاي آلوده يابد جريانآلوده تر 

طѧوري    ا بايѧد     خروجي هѧواي هѧواکش هѧ       و هواي خروجي از آزمايشگاه نبايد در جاي ديگري جريان يابد         بايد توجه داشت که          

  .   تعبيه شود که براي ساکنان ساختمان خطر ساز نباشد 

مثѧل تلفѧن ، آيفѧون و        مناسب   از سيستم هاي ارتباطي      می توان   فضا به نسبت وسعت   ، در صورت نياز   ، های وسيع آزمايشگاهدر -

 .نموداستفاده ... 
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از ورود و لانѧه گزينѧی جونѧدگان و حѧشرات بѧه       باشѧند تѧا   بايѧد تѧوری داشѧته   که به فضای آزاد باز می شѧوند       پنجره های آزمايشگاه     -

  . گرددآزمايشگاه جلوگيری 

مثѧل  ( .دشѧو پѧيش بينѧی     جهت کارکنان و همچنѧين مراجعѧه کننѧدگان کѧم تѧوان يѧا معلѧول                   ويژهآزمايشگاه مي بايست تسهيلات     در هر   -

  ... )توالت فرنگی ودستگيره جهت حفظ تعادل ، تسهيلاتی برای جابجايی ، 

يکنواخѧت بѧرای انجѧام فعاليѧت هѧای مختلѧف از جملѧه رويѧت         به نحوی باشدکه نورکѧافی و    بايد طراحي سيستم روشنايي آزمايشگاه    -

مقدار روشنائي در فضاي آزمايشگاه به نوع فعاليت ها ، رنگ ديوارها ، سقف و سطوح                . آسان واکنش ها و رنگ ها فراهم گردد         

  .ي روشنايي و محل قرار گرفتن پايه اصلي چراغها بستگي داردآاري ، فاصله سطح آاري تا پايه چراغها

. گѧردد  مي و رنگهѧاي مختلѧف در دسѧترس مѧي باشدواسѧتفاده ازآن درمحيطهѧاي کѧاري سرپوشѧيده توصѧيه                     لامپهاي فلورسѧنت بѧا دمѧا      

   . باشد  کافی ممکنستمتر مربع برای تامين روشنايی آزمايشگاه  6بطور تقريبی وجود دو عدد لامپ فلورسنت در هر 

 نسبت به سطوح آѧاري بѧه طѧور عمѧود قѧرار             لامپ های فلورسنت  ، بايد    براي دستيابي به توزيع يكنواخت نور و حذف سايه ها          -

 يا اري نصب مي گردند، معمولاً بوسيله اشخاصي آه آنجامشغول آارهستند وکآه به طور مـــوازي با سطوح       لامپ هايی  .گيرند

 اگѧر هѧيچ کѧابينتي در بѧالاي فѧضاي آѧاري وجѧود نداشѧته باشѧد، مѧي تѧوان سيѧستم              .ايجادسايه مي کننѧد بوسيله آابينتهاي بالاي سر،    

  .روشنايي را به طور موازي و بالاي قسمت فعال سطوح آاري قرار داد 

طѧع  بايد در محل پذيرش و تردد بيماران و مسير خروجي آزمايشگاه جهѧت ايمنѧي افѧراد در مواقѧع ق                   سيستم روشنايي اضطراري     -

و نيѧز    آѧه تجهيѧزات ثابѧت بخѧشها       ايی  کان هѧ   در بخش هاي بانك خون وم      روشنايي اضطراري نوردهي سيستم   . برق استفاده گردد    

  .سردخانه يا يخچالهاي آزمايشگاه قرار دارد، بايد مناسب وکافي باشد

رطوبѧت   كتريѧسيته سѧاآن و    باعѧث ايجѧاد ال    % 20رطوبت در آزمايشگاه بايد در حد متعادل حفظ شود ، سطح رطوبت آمتѧر از                 -

  .باعث به هم چسبيدن مواد مي شود% 50بيش از 

 در مѧورد  .قابѧل قبѧول مѧی باشѧد          % 30-70تجهيزات آزمايشگاهی الزامات رطوبتی خاصی ندارند و دامنه رطوبت بѧين            بيشتر  

  . شود تجهيزاتی که نيازمند رعايت شرايط رطوبتی تعريف شده ای هستند بايد مطابق توصيه سازنده عمل

  .توسط رطوبت سنج های تجاری امکانپذير است در آزمايشگاه ارزيابی سطح رطوبت 

  

  :ايمنی در فضای آزمايشگاه 

کѧار     که احتمال بروز مخѧاطرات فيزيکѧی ، شѧيميايی و ميکروبѧی در محѧيط      در طراحی آزمايشگاه بايد به گونه ای عمل شود      -   

  .مراجعه کنندگان فراهم گرددهمچنين ای کارکنان وبه حداقل برسد و يک محيط کاری ايمن بر

   .   ميسر باشد  افراد مجاز برایبه فضای فنی آزمايشگاه بايد فقط و امکان ورود  دسترسی  - 

 4 يѧѧک کپѧѧسول مربѧѧع حѧѧداقل متر50هѧѧر   ( بѧѧه تناسѧѧب وسѧѧعت آزمايѧѧشگاه و ترجيحѧѧا سيѧѧستم هѧѧشدار حريѧѧق ،پѧѧسول اطفѧѧاء حريѧѧق ک -

 سѧهولت ه دسترسѧي سѧريع تمѧامي کارکنѧان در مѧوارد اضѧطراري بѧ                طѧوری کѧه    ،انهѧاي مناسѧب نѧصب گѧردد          در مک  و) کيلوگرمی  

  .امکانپذير باشد 

 بѧѧرق  جزئѧѧی   بѧѧه نوسѧѧاناتدسѧѧتگاههاي داراي رطوبѧѧت و نيѧѧز دسѧѧتگاههاي حѧѧساس "   دسѧѧتگاههاي برقѧѧي در آزمايѧѧشگاه خѧѧصوصا -

  . بايدسيم اتصال به زمين داشته باشند
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  .کارکنان باشد  همه چشم شوی بايد در مکاني قرار گيرد که در شرايط ضروری براحتی در دسترس وش اضطراری و   د-

بѧا مѧواد    تعداد دوش ها و چشم شوی  بستگی به وسعت کار و فضای آزمايشگاه دارد و بويژه بايد در نزديکی بخش هѧايی باشѧد کѧه                        

   .دارندکار سروشيميايی سوزاننده 

 ی نزديѧک درب خروجѧ     هتراسѧت و ب  آزمايشگاه که در تماس مستقيم با نمونه بيمار باشد مورد نياز است              ازدستشويي در هر جايي       -

که برای شستشوی دست کارکنان در نظر گرفته شده  نبايد براي تخليه نمونه ها ويا امور مربوط به انجѧام      شويي هايی   دستقرارگيرد  

  . د برقي باش خشک کندست ، دستمال کاغذي و يا مايع  داراي صابون دستشوئيها بايد  .آزمايشها مورد استفاده قرار گيرند 

هنگѧام  . باشѧد مقѧاوم   و کيѧسه زبالѧه        زبالѧه درب دار    بايѧد داراي سѧطل    جهت دورريѧز پѧسماندهای غيرآلѧوده        هر بخش از آزمايشگاه        -

 روی کيѧسه     از طريѧق برچѧسب گѧذاری       مѧثلا (آگاهی وهشدار داده شود      تخليه سطل زباله بايد به ماموران شهرداری به روش مناسب         

  . )های زباله

    . انجام شود آلودگی زدايی پس از  بايد) مثل سرسوزن ها و محيط های کشت ميکروبی ( آلوده  دفع پسماندهای بديهی است

در آنѧان    ولѧوازم شخѧصی    برای گذاشتن لبѧاس      قفل دار و کمد کارکنان   در آزمايشگاه بايد فضای مناسب و مجزايی برای غذاخوری          -

  .هاي بيمارستاني فضاي جداگانه و مناسب جهت استراحت کارکنان کشيک بايد وجود داشته ياشد  درمحيط، نظر گرفته شود 

  .هѧا دور باشѧند    ب  هودهѧا از هѧر نѧوع ، مѧي بايѧست تѧا حѧد امکѧان از در                   محѧل قѧرار گѧرفتن       آميز و انجام فعاليت های مخاطره      محل -

 .  به راحتي ميسر باشد )در صورت نياز ( ند که امکان نصب کانال جهت ارتباط با فضاي بيرون هودها بايد در مکاني قرارگير

 مѧی   مѧشخص  ی آزمايشگاه با توجه به فعاليتها   وتعيين سطح ايمني زيستي     براساس   تعيين نوع هود های مورد استفاده در آزمايشگاه        -

 اسѧتفاده    II از هѧود هѧای کѧلاس         ستیهستند و بطور معمول بايѧ      2  ايمنی زيستی     اکثر آزمايشگاههاي تشخيص طبي در سطح      .گردد  

   .شود می در نظر گرفته ايمنی زيستی  1 پذيرش آزمايشگاه سطح نمايند البته

 يѧا نѧا شѧناخته    پرخطر عفونی کاربرد دارد که کارکنان با عواملآزمايشگاههايی ايمني زيستي براي      مخاطرات 4 و   3طراحي سطح   

  عفѧونی وامѧل عبه دليل مخاطره آميѧز بѧودن  ايѧن    . نها باعث مرگ يا بيماريهاي جدي و خطرناک مي گردد     آ تنفسکه  کنندکار مي   ی  ا

  .بايد طراحي خاصي براي کاربا آنها  در نظر گرفته شود 

  

  : آزمايشگاهدر فضاتخصيص طراحی و

 باشد ، فضای هرآزمايشگاه با توجه بѧه         ارائه الگوی يکسان جهت طراحی فضای آزمايشگاهها امکانپذير نبوده و ضروری نيز نمی            

  .طراحی می شود .... اهداف ، طيف فعاليت ها ، تعداد پرسنل و تعداد تجهيزات و 

  .تخصيص فضا به بخش های مختلف آزمايشگاه با در نظر گرفتن موارد اشاره شده فوق صورت می گيرد 

 بѧا الزامѧاتي در خѧصوص تغييѧر فѧضاي آزمايѧشگاه همѧراه       مکنѧست  مکه تغيير درحجѧم کѧاری و دامنѧه فعاليتهѧای آزمايѧشگاه       از آنجايي 

قابليѧت   بѧه نحѧوی باشѧد کѧه متناسѧب بѧا اهѧداف جديѧد ، از نظѧر وسѧعت يѧا بهѧره وری             فضای آزمايشگاهها مي بايѧست      تخصيص،باشد

  .داشته باشد  و سازگاریتغيير

   .داشت و فضای پشتيباني را در نظر ش مجموع فضاي کاري ، فضای انبار بايد  آزمايشگاه در فضا تخصيصدر طراحی و
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    فضاي کاري

 قرارگيری تجهيѧزات ، سѧينک هѧای شستѧشو و     وکه شامل سطوح مورد استفاده جهت انجام کار  است  مقدار فضا برحسب متر مربع      

 حѧساب مѧي    فѧضاي کѧار بѧه   وفضاهاي بين ميزهاي کار ، راهروها و اطراف تجهيزات نيز جѧز . محل رفت و آمد کارکنان می باشد   

  . آيند 

فضای مفيد کاري در بخش های مختلف آزمايشگاه مي بايست به حدي باشد که حداکثر تعداد کارکنان شاغل در يѧک نوبѧت کѧاري ،             

ه راحتی  ببا در نظر گرفتن فضای اشغال شده توسط تجهيزات ، فضاهاي بين ميزهاي کار ، راهروها و فضای اطراف تجهيزات ،           

  . د قادر به فعاليت باشن

  

  مورد نياز بخشها کاری فضاي طراحی

کѧه از  بѧويژه بخѧش هѧايی        ، در آزمايشگاههاي با دامنه و حجم کاری محدود ، متناسب با فعاليѧت هѧای انجѧام شѧده ، بخѧشهاي مختلѧف                       

يکѧروب   پذيرش، بخѧش هѧای م     ،تجهيزات مشترک استفاده می کنند ، می توانند در مجاورت هم فعاليت نمايند ولي بخش نمونه گيری                

شناسی، قارچ شناسي ، ويروس شناسي،  انگل شناسي ، تجزيѧه ادرار ، شستѧشو و استريليزاسѧيون ومحѧل غѧذاخوری کارکنѧان حتمѧا         

  .بطور معمول محل آماده سازی نمونه و ساخت معرف ها  در مجاورت بخش بيوشيمی قرار می گيرد . بايد مجزا باشد 

 بايѧد دور از  ،کѧار مѧی کننѧد        مواد و معرف های سمی يا قابѧل اشѧتعال            باکه   هايی   و همچنين بخش  بخش ميکروب شناسی آزمايشگاه     

  .  قرار گيرند ورودی سيستم تهويه هوا بخش های غير فنی و ،محل رفت و آمد بيماران 

   .در نظر گرفته می شود سانتيمتر 120 جهت رفت و آمد کارکنان حداقلبين ميزهای کاریفضای  -

  

  : فضاي تجهيزات 

در اين خصوص بايѧد   .  دارد   ن بخش  در برنامه ريزي جهت طراحی فضای آ       مهمینقش  هر بخش   موجود در  تجهيزات   عانوا و تعداد

  مѧѧورد لѧѧزومو لولѧѧه کѧѧشی هѧѧای دسѧѧتگاهها و همچنѧѧين ميѧѧزان ولتѧѧاژ و آمپѧѧر ، وزن ) طѧѧول ، پهنѧѧا و ارتفѧѧاع (ابعѧѧاد نظيѧѧر مѧѧواردی  بѧѧه

تخѧصيص ميѧزان فѧضاي بيѧشتري از ابعѧاد دسѧتگاه را جهѧت                 ، دسѧتگاه      سѧازندگان  گѧاهي  . گردده  توج)  کاتالوگ دستگاه مندرج در (

دسترسي آسان به پشت وکناره هاي دستگاه جهѧت نگهѧداري و   .  لحاظ نمودبايد را مسئلهتوصيه مي نمايد که اين  آن  عملکرد مناسب   

  . تعميرات و تهويه نيز مي بايست در نظر گرفته شود 

 سطح روي زمين نياز دارد در صورتيکه اين m 2 5/7به . يشگاه بيوشيمي با اتوآناليزر کار مي کند بطور مثال فردي که در آزما(

  ) مي باشد m2 2ميزان براي فرديکه کنار ميز آزمايش راديوايمونواسي انجام مي دهد فقط 

  

  :فضاي کارکنان 

 مѧي  ضѧروری  آنهѧا کѧارکرد  ناسب براي رفت و آمد و  فضاي م پيش بينی ،  کارکنان حين انجام کار   راحتی و ايمنی    با توجه به اهميت     

  .  فضای کاری نياز دارد 2m  1بطور متوسط هر يک از کارکنان حدودا به .باشد 

  :ميزبندي و مبلمان آزمايشگاه 

 -   . اثر دارد کارکنانمبلمان آزمايشگاهي مستقيماً برروي عملكرد ميزبندی و آيفيت ، نحوه قرار گيري ونوع، تعداد
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  .داشته باشند مناسب کارايیاظ آمي بايد متناسب با تعداد و عملكرد آارآنان بوده از لحاظ آيفي نيز ظاهر ، اندازه و  از لح

 امكѧان  ضѧرورت  ، در صѧورت   طراحي مبلمان بايد به نحوي باشد آه با در نظر گرفتن شرايط موجود و پيش بينی نيازهای آينده            -

اسѧتفاده    از کابينѧت هѧای چѧرخ دار و متحѧرک    مѧی تѧوان   برای مثال    ( .ا وجود داشته باشد   حرآت دادن ، خارج نمودن و تعويض آنه       

  ) نمود

. دنѧ  مبلمان آزمايشگاه مي بايست براي کاربری عمومی طراحي شود تا همه آاربران براحتي و با ايمني آامل از آنها اسѧتفاده نماي                      -

 امكان از صندليها و يا کابينت های با تا حد بايست مدنظر باشد و همچنين تفاوت قدکارکنان آزمايشگاه براي تعيين ارتفاع ميزها مي

  .قابليت تنظيم ارتفاع استفاده شود

  . سانتيمترمی باشد  60- 75 سانتيمترو عمق آن 90  سانتيمتر ، براي حالت ايستاده 75  ارتفاع ميز آار براي حالت نشسته -

  .ست به اندازه اي باشد آه آاربران هنگام استفاده راحت باشندابعاد ميزهاي آامپيوتر و صندليها مي باي  -

بѧراي  ( ضѧربه مقѧاوم باشѧند    ياو حلالهاي ارگانيگ ، فشار و ها به حرارت ، اسيد، قليا، رنگ       متناسب با نوع کار،    سطوح آاري بايد    -

 اشاره شده قѧرار داد و سѧپس ميѧزان    اطمينان از آيفيت و مقاومت آنها ، مي توان قطعه اي از آن را در طول شب در معرض موارد  

   ).صدمه و امكان تميز آردن آن را بررسي نمود 

   . ه شود در نظر گرفتدر شيارها، درز ها و خلل و فرج در انتخاب جنس صفحات ، مي بايست امكان رشد عوامل ميكروبي 

  .کنان نشوند حتی المقدور گرد باشند تا باعث صدمه به کار می بايستات لبه های خارجی اين صفح

 و نسبت بѧه مѧواد شѧيميايی  ،       ودهبايد به تعداد کافی در آزمايشگاه موجود ب       بعنوان بخشی از فضای انبارش ،       ،   کابينت ها وقفسه ها   -

زنگ زدگی و فرسودگی مقاوم باشند ، کابينت ها وقفسه های ديواری بايد با اسѧتحکام بѧه ديѧوار نѧصب شѧوند و دسترسѧی بѧه وسѧايل               

   . در آنها باشدمتناسب با قابليت تحمل وزن و ميزان انباشتگی ، ه آسانی انجام پذيردداخل آنها ب

  

  .  شامل قفسه ها ، کابينتها ، يخچالها و فريزرها مي باشند :فضاي انبارش

ای  نقѧش مهمѧی در تخمѧين فѧضای مѧورد نيѧاز بѧر       ،  آزمايѧشگاه لازم اسѧت   در زمѧان وجودشѧان      يک  آه در اقلامی   حداقل مواد و   تعيين

 ، انجѧام شѧده   طيѧف آزمايѧشهاي   ،) دسѧتي يѧا اتوماسѧيون    (نѧوع خѧدمات آزمايѧشگاهي    به عوامѧل گونѧاگوني نظير      اين امر  .داردانبارش  

  . بستگي دارد...  پيچيدگی فرآيندهاي آاري و،آزمايشگاه ، تعداد آارآنان ، فضاي آلي  حجم آزمايشها

را نيѧز بايѧد مѧد نظѧر قѧرار           دکنندگان يا توزيع کنندگان به آزمايѧشگاه برسѧد          مدت زمانی که طول می کشد تا سفارشات مختلف از تولي          

  .داد 

 وبا احتساب استفاده از فѧضای داخѧل کابينѧت هѧا       راآن% 12-17و يا مساحت خالص آزمايشگاه   % 5-7 بين  بطور آلي مي توان       

د آѧه حتѧي المقѧدور در صѧورت لѧزوم قابليѧت              تعيѧين فѧضاي انبѧارش مѧي بايѧست بѧه نحѧوي باشѧ               . .  اختѧصاص داد   ش به انبار  ،قفسه ها 

  .گسترش داشته باشد

مسئول فنی آزمايشگاه بايد اطمينان  و فراهم شودشرايط محيطی مناسب برای انبارش اقلام آزمايشگاهی بايد  ،  فضای کافی علاوه بر 

 مطابق توصѧيه سѧازنده  ... .  ايمنی ويابدکه کليه اقلام موجود در آزمايشگاه در شرايط صحيح از نظر دما ، رطوبت ، نور ، تهويه ،                  

  .نگهداری و انبار می شوند ، 

  : و غير يخچالی تقسيم مي شودفريزری/  انبارش به دو قسمت يخچالیاز نظر دمای نگهداری اقلام ،  -

    :فريزری/يخچالی انبار)  الف 
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  . دمای يخچال يا فريزر نگهداری می شوند  درشامل اقلام آزمايشگاهی که

فنی آزمايشگاه می بايست از ميزان مواد مصرفی نگهداری شده آه احتياج به دماي يخچال و يا فريѧزر دارنѧد آگѧاه بѧوده و                           مسئول   -

  .فضاي لازم جهت انبارش آنها را فراهم نمايد

ار بѧدور از تѧابش مѧستقيم نѧور خورشѧيد قѧر             بѧدون لѧرزش و    ،   يخچالها وفريزرهاي آزمايشگاه بايد در محѧل مناسѧب بѧا سѧطح ثابѧت               -

  .گيرند

درجѧѧه سѧѧانتيگراد و دمѧѧای  2-8دمѧѧاي يخچѧѧال هѧѧا بѧѧين  .  باشѧѧدتحѧѧت کنتѧѧرلدمѧѧاي مناسѧѧب يخچالهѧѧا  و فريزرهѧѧا مѧѧي بايѧѧست آѧѧاملاً    -

  آمتѧر از      پلاسѧمای منجمѧد ،     از جملѧه  مѧشتقات خѧونی     دماي مناسب براي اقلامی مثل      .   درجه و آمتر بايد حفظ گردد       -20فريزرها  

   . درجه سانتيگراد می باشد-30

  : انبار غيريخچالی )  ب 

  .شامل اقلام آزمايشگاهی که عموما در دمای اطاق نگهداری می شوند 

 يااين دما با در نظر گرفتن زمان هايی که سيستم های گرمايشی و    .است  درجه سانتيگراد    18-26 بين   به معنای دمای  دماي اطاق     

 ، بѧسياری از تجهيѧزات آزمايѧشگاهی   چѧون  .  آѧاملاً تحѧت کنتѧرل باشѧد     مѧي بايѧست   )ايѧام تعطيѧل    ثلا در    مѧ  (سرمايشی خاموش هѧستند   

اشѧاره شѧده    انѧدازه بخѧشها و تعѧداد تجهيѧزات        توجѧه بѧه      حين آار ايجاد حرارت قابѧل ملاحظѧه اي مينمانѧد ،            ،   .. و يخچالها و فريزرها  

  . ضروري مي باشد، مناسب تهويهتعيين کنترل دما وبراي ،  موجود در آنها 

  

 محلѧول   هѧاي ارگانيѧك ،    حلالري اسيدها، نگهدابارش اثر دارند، بطورمثال شرايط  اننحوهجم مواد نگهداري شده بر ماهيت و ح -

يѧا مѧواد بѧالقوه مخѧاطره آميѧز مѧي بايѧست از لحѧاظ ايمنѧي          ، گازهѧای فѧشرده ، ترکيبѧات واکѧنش پѧذير، مѧواد راديواآتيѧو         های خورنѧده    

،  و در صѧورت زيѧاد بѧودن حجѧم      بر روی زمين يا طبقات پѧايين قفѧسه هѧا         فسه های مجزا ،يا     اين مواد در کمدها يا ق     .  باشداستاندارد

  .شوندمی در فضاي دورتر از فضاي اصلي آزمايشگاه نگهداري 

آزمايشگاههايي آه با مѧواد مخѧاطره آميѧز سѧروآار دارنѧد و ايѧن مѧواد را در حجѧم هѧاي زيѧاد نگهѧداري مѧي آننѧد ، عѧلاوه بѧر تѧامين                                    

   .تعبيه نمايند اين مواد  برای محل نگهداری  سيستم تهويه مناسب نيزمی بايست براي نگهداري ، فضاي مناسب

  .مقابله با آتش سوزی در انبار وجود داشته باشد پيشگيری وبايد تمهيداتی جهت 

 

  :فضای بايگانی اسناد و سوابق 

 بطѧور  .تعيين می گردد جهت نگهداري آنها دت زمان لازم با توجه به حجم اين اسناد وم      فضاي لازم براي بايگاني سوابق و مدارك        

مѧѧدت زمѧѧان . نگهѧѧداري نماينѧѧد   سѧѧاليѧѧکتѧѧا حѧѧداقل مثѧѧال آزمايѧѧشگاهها مѧѧي بايѧѧست تمѧѧامي نتѧѧايج بيمѧѧاران و مѧѧدارك آنتѧѧرل آيفѧѧي را   

  . باشد طولانی ترمیگهداري سوابق بانك خونن

سѧوابق   آاغѧذي باشѧد جمѧع آوري و نگهѧداري     بايگѧانی در صѧورتيكه  . د باشی بايگاني مي تواند بصورت آاغذي يا فايلهاي آامپيوتر     

 بايѧد اقѧدامات لازم جهѧت     است ولي  امكانپذير،ممکن باشد تحت شرايطي آه دسترسي به آنها در صورت لزوم و آزمايشگاه دور از 

  .آنها انجام گيردتصادفي جلوگيري از دور ريختن 
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 اسѧت کѧه در فعاليتهѧاي قبѧل از آزمѧايش و بعѧد ازآزمѧايش بکѧار مѧي آيѧد ماننѧد فѧضای                             شامل کليه فضاهاي جѧانبي       :فضاي پشتيباني 

بايѧد از فѧضای فنѧی آزمايѧشگاه     بخѧش ها  ايѧن  ....خريѧد و تѧدارکات و  ، مربوط به انجام امور دفتري وکامپيوتري ،پذيرش و جوابدهی   

  .د نمجزا باش
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